
Léghevítők és légellátók
- h légtechnikaő -



Tudományos értékek

Léghevítők 450-21000 Watt teljesítményig

INNOVATÍV:

Moduláris felépítés révén sokoldalúan felhasználható; modern és célszerű forma.
Elektronikus fűtőelem- és készülékvédelem (S, M, L, XL, és Compact)!

GYAKORLATIAS:

XS, S, és M típus:

Bevált forma és méretek; flexibilitás a teljesítményben igazodó fűtőelemek révén!
Vezérlés potenciométerrel, szabályzóval vagy SPS-szel!

L és XL típus:

Beépített teljesítmény részegységgel vagy anélkül; vezérlés potenciométerrel, szabályzóval vagy SPS-szel;
a vezérlés konfigurációja a szervizeinkben változtatható;

készülékvédelem kiértékelhető potenciálmentes kontaktus útján;

KÖNNYEN SZERVIZELHETŐ:

Megszokott 24 munkaórás szervizszolgálat; a kezelő is egyszerűen kicserélheti a fűtőelemet

2 Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Léghevítők képletei

1. Hőigény kiszámítása

képlet: Q = m * c * Δt
Q = hőmennyiség Kj-ban (kilojoule)
m = tömeg kg-ban
C = fajhő Kj/kg.K-ban (lsd. értéktáblázat)
Δt = hőmérsékletemelkedés (elérendő

hőmérséklet – kezdő hőmérséklet)

2. Átszámítás

képlet: P = Q/3600
P = teljesítmény KWh-ban
Q = hőmennyiség Kj-ban (kilojoule)

Értéktáblázat Fajhő (C) Olvadási hő
(Lf) = Kj/kg

Párolgási hő
(Lv) = Kj/kg

alumínium 0,896 355,9 11723
ólom 0,13 23,86 921,1

vas (tiszta) 0,44 272,1 6364
arany 0,13 66,99 1758
grafit 0,712 16750 50242

konstans 0,41
vörösréz 0,381 209,3 4647
sárgaréz 0,389 167,5

nikkel 0,452 293,1 6196
platina 0,134 113 2512
ezüst 0,234 104,7 2177

szilícium 0,741 141,5 14068
wolfram 0,134 191,8 4815

ón 0,23 58,62 2596
alkohol 2,428 104,7 858
benzol 1,738 127,3 389

gépolaj 1,675
higany 0,138 11,72 301
kénsav 1,382 108,9 511

víz 4,187 333,7 2258
ammónia 2,06 339,1 1369

széndioxid 0,825 184,2 574
levegő 1,001 197

nitrogén 1,043 25,96 199

hidrogén 14,24 58,62 461

A hatásfokot a kisugárzás és a távozó levegő hőmérséklete szerint kell figyelembe venni.
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Compact
2300 Watt - 6100 Watt

Hőlégfúvó

Csekély méretei ellenére is felülmúlhatatlan a légmennyiség és a légnyomás!

Alapkivitelben fokozatmentesen állítható kívánt hőmérséklet, elektronikus fűtőelem- és készülékvédelem, valamint a változtatható
légmennyiség eléréséhez szükséges fokozatmentes fordulatszám-állítási lehetőség. A hőmérséklet és a fordulatszám
potenciométerrel állítható be, kérésre akár mindkét érték külső vezérlésű (pl: SPS) változatban is kapható.

A munkafolyamat vizualizálása vagy ellenőrzése céljából a fordulatszám lekérdezhető.
A gazdag tartozékkínálat révén a készülék számos területen alkalmazható. A COMPACT méretei miatt (max. 360 x 138 x 180 mm)
kis helyigényű és sokoldalúan beépíthető. A készülék talpán található hat menetes furat lehetővé teszi a problémamentes beépítést
és az egyszerű cserét.

MŰSZAKI ADATOK Compact C-2300 C-3100 C-3700 C-4700 C-6100

Cikkszám 5102586 5102602 5102581 5102605 5102599
Feszültség VAC 230 400 (2Ph + N)
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény kW 2,3 3,1 3,7 4,7 6,1
Áram A 10 13,5 16 11,8 15,3
Max. hőmérséklet °C 650 800 650
Min. légmennyiség l/perc 400 350 400 550
Max. légmennyiség 20
°C-nál

l/perc 940 800 930 960 950

Max. hőmérséklet max.
légmennyiségnél

°C 260 520 440 480 630

Statikus nyomás Pa 450
Zajszint (LpA) db 73 (1 m távolságban)
Beszívó nyílás Ø mm 102,5
Kifúvócső Ø mm 62/74
Méretek (HxSZxM) mm 322 x 138 x 180 360 x 138 x 180 322 x 138 x 180 360 x 138 x 180
Súly kábellel kg 2,8 3,1 2,8 3,1

Vizsgálati jel

Védelmi osztály II



XS20 típus
450 Watt - 2000 Watt
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XS és S típusú léghevítők

S21 típus
435 Watt - 800 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa S21 - 435 S21 - 800

Cikkszám kérésre 5101351
Feszültség VAC 230
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 0,435 0,8
Áram A 1,9 3,5
Max. hőmérséklet °C 600
Min. légmennyiség l/perc 120 210
Súly kg 0,3
Levegőcsatlakozás Ø mm 19
Kifúvó nyílás Ø mm 13
Kifúvócső Ø mm 21
Méretek mm (H x SZ x M) 188 x 69,5 x 58

Vizsgálati jel

Védelmi osztály II

Gégecső hossza kb. 500 mm

XS21 típus
800 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa XS20-400TC XS20-800TC XS20-1000TC XS20-1500TC XS20-2000TC

Cikkszám 5202412 5202414 5202416 5202418 5202420
Feszültség VAC 230
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 0,45 0,8 1,0 1,5 2,0
Áram A 1,7 3,5 4,4 6,5 8,8
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 30 60 75 100 150
Bejövő levegő max.
nyomása

bar 6,0

Hőmérőszonda típusa ‚K’
Súly kg 0,4 0,5
Levegőcsatlakozás Ø mm 6 mm gyorscsatlakozó (Push in)
Kifúvó nyílás Ø mm M16 belső menet, SW 17
Méretek mm(H x Ø) 283 x 30 340 x 30

Vizsgálati jel

Védelmi osztály I

Műszaki adatok:

Cikkszám Kérésre 5202431

Feszültség VAC 120 230
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény kW 0,55 0,435 0,8
Áram A 4,6 1,9 3,5
Max. hőmérséklet °C 600
Min. légmennyiség l/perc 150 100 170
Súly kg 0,3
Bejövő levegő
csatlakozása

Ø mm 14

Kifúvónyílás Ø mm 15
Kifúvócső Ø mm 21
Méret gégecső nélkül mm (H X Ø) 131x36,5
Konformitási jel

Védelmi osztály II
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S32 típus
1550 Watt - 2000 Watt

S típusú léghevítők

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa S32 - 1550 S32 - 2000

Cikkszám 5101355 5101357
Feszültség VAC 230
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 1,55 2,0
Áram A 6,7 8,7
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 200 260
Súly kg 0,4
Levegőcsatlakozás Ø mm 19
Kifúvó nyílás Ø mm 16
Kifúvócső Ø mm 32
Méretek mm (H x SZ x M) 228 x 69,5 x 58

Vizsgálati jel

Védelmi osztály II

S36 típus
2300 Watt - 3300 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa S36 - 2300 S36 - 3300

Cikkszám 5101428 5101426
Feszültség VAC 230
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 2,3 3,3
Áram A 10,0 14,4
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 240 370
Súly kg 0,47
Levegőcsatlakozás Ø mm 19
Kifúvó nyílás Ø mm 22
Kifúvócső Ø mm 36 / 43
Méretek mm (H x SZ x M) 237 x 69,5 x 58

Vizsgálati jel

Védelmi osztály II



6 Eltérő feszültség vagy teljesítmény kérésre kapható.    Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

M és L típusú léghevítők

M50 M50Lés típus
2200 Watt - 7400 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa M50 - 2200 M50 - 3700 M50 - 4500 M50L - 4600 M50L - 6100

Cikkszám 5101801 5101796 5101806 5112686 5112688
Feszültség VAC 230 400 (2Ph) 400 – 440 (2 Ph)
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 2,2 3,7 4,5 4,6 -5,57 6,1 – 7,4
Áram A 9,6 16,2 11,2 11,5 – 12,7 15,3 – 16,8
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 160 290 370 540
Súly kg 0,8 0,9
Levegőcsatlakozás Ø mm 38
Kifúvó nyílás Ø mm 30
Kifúvócső Ø mm 50 / 65
Méretek mm (H x SZ x M) 239 x 85 x 90 278 x 85 x 90

Vizsgálati jel

Védelmi osztály II

L62 típus
4300 Watt - 9200 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa L62 - 4300 L62 - 5800 L62 - 8600 L62 - 9100 L62 - 4400 L62 - 7600

Cikkszám 5102156 5102169 5102174 5100989 5102171 5102175
Feszültség VAC 230 400 – 440 (2 Ph) 400 - 440
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 4,3 5,8 – 7,0 8,6 – 10,5 9,1 – 11,0 4,4 -5,3 7,6 -9,2
Áram A 18,6 14,5 – 15,9 21,6 – 23,9 22,7 – 25,0 6,3 – 7,0 11,0 – 12,0
Max. hőmérséklet °C 700
Min. légmennyiség l/perc 240 390 470 680 270 550
Súly kg 2,9
Levegőcsatlakozás Ø mm 38
Kifúvó nyílás Ø mm 55
Kifúvócső Ø mm 62 / 74
Méretek mm (H x SZ x M) 355 x 123 x 124

Vizsgálati jel

Védelmi osztály I
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XL és XL92HT típusú léghevítők

XL92 típus
5900 Watt - 21000 Watt

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa XL92 - 5900 XL92 - 7600 XL92 - 11800 XL92 - 17400

Cikkszám 5102761 5102762 5102760 5102765
Feszültség VAC 400 - 440
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 5,9 – 7,1 7,6 – 9,2 11,8 – 14,3 17,4 – 21,0
Áram A 8,5 – 9,4 10,9 – 12,0 17,1 – 18,7 25,1 – 27,6
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 370 490 760 1140
Súly kg 3,3
Levegőcsatlakozás Ø mm 60
Kifúvó nyílás Ø mm 84
Kifúvócső Ø mm 92 / 102
Méretek mm (H x SZ x M) 330 x 123 x 124

Vizsgálati jel

Védelmi osztály I

TYP XL92HT
Magashőmérsékletű léghevítő -ig900°C

- Léghevítő külső légellátással
- Max. hőmérsékelt: 900°C
- Belépő levegő max. hőmérséklet: 150°C
- Elektronika nélkül
- Szélesrésű fúvóka  peremes csatlakozó, stb. kapható,

Cikkszám 5110568
Feszültség VAC 400
Fre Hz 50 - 60kvencia
Teljesítmény kW 15,0
Áram A 21,7
Max. °C 900hőmérséklet
Min. l/min 1000légmennyiség
Súly kg 3,5
Beszívó nyílás Ømm 60
Kifúvó nyílás Ømm 84
Kifúvócső Ømm 92 /102
Méretek H SZ Mmm ( x x ) 429 x 124 x 124
Konformit Œási jel
Védelmi osztály I
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PH / PN10 típusú léghevítő

PN10 típus
3300 Watt - 14300 Watt

Sűrített levegő 10 bar-ig - problémamentesen

A gázt át nem eresztő léghevítőt kis mérete miatt helykímélően lehet
beépíteni.

A sűrített levegő-hálózatra kötött egy vagy több készülék
nagysebességű légáram szállítására képes. A hőmérséklet
elektronikusan 100 %-ig vezérelhető. A forrólevegő szárítási-,
forrasztási- és egyéb folyamatoknál használható.

A készülék stabil kivitele révén a legnagyobb igénybevételnél is
alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa PN10 - S PN10 - M PN10 - XL

Cikkszám 5201190 5201191 5201192 5201193
Feszültség VAC 230 400 (2 Ph) 400 - 440
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 3,3 3,7 4,5 11,8 – 14,3
Áram A 14,4 16,1 11,2 17,1 – 18,7
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 420 360 490 760
Bejövő levegő max. nyomása bar 10,0
Súly kg 4,7 16,5 24,0
Levegőcsatlakozás Ø col ½“ 1“ 2“
Kifúvó nyílás Ø col ½“ 1“ 2“
Méretek mm (H x Ø) 350 x 160 442,5 x 285 575 x 340

Vizsgálati jel

Védelmi osztály I

PH62 PH92és típus
4400 Watt - 21000 Watt

Csőléghevítőink a beszívó- és kifúvó oldalon peremmel
ellátottak, így könnyedén beépíthetők meglévő
csőrendszerekbe.

A készülékek akár magasabb hőmérsékletű belépőoldali levegő
esetén is üzembiztosak.

A csőléghevítő magas nyomású rendszerekhez lett kifejlesztve,
nagyobb rendszernyomás esetén is alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK léghevítő típusa PH62 - 4400 PH62 - 7600 PH92 - 5900 PH92 - 11800 PH92 - 17400

Cikkszám 5114352 5114702 kérésre 5114354 kérésre
Feszültség VAC 400 – 440 - 480
Frekvencia Hz 50 / 60
Teljesítmény KW 4,4 – 5,3 – 6,3 7,6 – 9,2 – 11,0 5,9 – 7,1 – 8,5 11,8 – 14,3 – 17,1 17,4 – 21,0 – 25,0
Áram A 6,3 – 7,0 – 7,6 11,0 – 12,0 – 13,3 8,5 – 9,4 – 10,3 17,1 – 18,7 -20,4 25,1 – 27,6 – 29,7
Max. hőmérséklet °C 650
Min. légmennyiség l/perc 450 710 467 950 1434
Súly kg 3,3
Levegőcsatlakozás Ø mm 86 113
Kifúvó nyílás Ø mm 60 90
Méretek mm (H x SZ x M) 184 x 116 x 137 165 x 146 x 170

Vizsgálati jel

Védelmi osztály I
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Magasnyomású légellátók 1,45 m /perc – 3,65 m /perc
3 3

HD140 típus
1,45 m³ / perc - 14000 Pa

HD240 típus
3,65 m³ / perc - 27000 Pa

Építési mód: oldalcsatornás légellátó Rendelési szám: 5103429
Lég-

szállítás
Nyomás-
különbség

Feszült-
ség

Frekven-
cia

Áram-
felvétel

Fordulat-
szám

Teljesít-
mény

Zaj-
kibocsátá-

si szint

Súly

m3/perc Pa V Hz A rpm kW LpA (db) kg

1,45 14000
200 - 255
346 - 440

50
1,90 - 2,45
1,20 – 1,65

2825 0,44 65 11,3

1,7 14500
200 - 277
346 - 480

60
2,25 – 2,10
1,10 – 1,40

3410 0,56 70 11,3

Beszívó nyílás : Ø 38 mm (külső)
Kifúvó nyílás : Ø 38 mm (külső)
Méret (HxSZxM): 283 x 244 x 266,5

Környezeti hőmérséklet : -20 °C - + 60 °C
Védelmi mód : IP 54
Opció 1 x 230 V : Kondenzátor 230 V; 40μF/V
(5108623)

Építési mód: oldalcsatornás légellátó Rendelési szám: 5100200
Lég-

szállítás
Nyomás-
különbség

Feszült-
ség

Frekven-
cia

Áram-
felvétel

Fordulat-
szám

Teljesít-
mény

Zaj-
kibocsátá-

si szint

Súly

m³ / perc Pa V Hz A rpm KW LpA (db) KG
3,65 27000 230 – 400 50 5,1 2900 2,20 68,8 26,5
4,42 26000 265 - 460 60 5,1 3500 2,55 70,8 26,5

Beszívó nyílás : Ø 60 mm (külső)
Kifúvó nyílás : Ø 60 mm (külső)
Méret (HxSZxM) : 397 x 327 x 365

Környezeti hőmérséklet : -20 °C - + 60 °C
Védelmi mód : IP 54

A magasnyomású légellátóink kiemelkedő tulajdonságai:

� alacsony motorteljesítmény mellett magas nyomás és légszállítás
� hosszú élettartam, alacsony üzemeltetési költségek
� hangtompítóval szerelt
� karbantartásmentes
� beépített nemesfém szűrő
� teljesen olajmentes
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Középnyomású légellátók 4,9 m /perc – 16,5 m /perc
3 3

MD10 típus
4,9 m³ / perc - 1000 Pa

MD14 típus
16,5 m³ / perc - 1400 Pa

Építési mód: radiális légellátó Rendelési szám: 5103507
Lég-

szállítás
Nyomás-
különbség

Feszült-
ség

Frekven-
cia

Áram-
felvétel

Fordulat-
szám

Teljesít-
mény

Zaj-
kibocsátá-

si szint

Súly

m³ / min Pa V Hz A rpm KW LpA (db) KG

4,9 1000
200 - 277
345 - 480

50
0,45-0,48
0,26-0,28

2750 0,075 73 8,5

5,9 1600
200 - 277
345 - 480

60
0,59-0,55
0,34-0,32

3120 0,140 76 8,5

Beszívó nyílás : Ø 70 mm
Kifúvó nyílás : Ø 60 mm (külső)
Méret (HxSZxM) : 231 x 365 x 344,5

Környezeti hőmérséklet : -20 °C - + 60 °C
Védelmi mód : IP 54
Opció 1 x 230 V : Kondenzátor 230 V; 8 μF/V
(5110887)

Építési mód: radiális légellátó Rendelési szám: 5103527
Lég-

szállítás
Nyomás-

különbség
Feszült-

ség
Frekven-

cia
Áram-
felvétel

Fordulat-
szám

Teljesít-
mény

Zaj-
kibocsátá-

si szint

Súly

m³ / perc Pa V Hz A rpm KW LpA (db) KG

16,5 1400
200 - 277
345 - 480

50
1,55-2,60
0,90-1,50

2825 0,37 76 17,0

19,5 2000
200 - 277
345 - 480

60
2,25-2,00
1,30-1,15

3340 0,55 77 17,0

Beszívó nyílás : Ø 125 mm
Kifúvó nyílás : Ø 90 mm (külső)
Méret (HxSZxM) : 345 x 485 x 485,5

Környezeti hőmérséklet : -20 °C - + 60 °C
Védelmi mód : IP 54
Opció 1 x 230 V : Kondenzátor 230 V; 30 μF/V
(5103523)

A középnyomású légellátóink kiemelkedő tulajdonságai:

� alacsony motorteljesítmény mellett magas nyomás
és légszállítás

� nagy hatásfokú belső kiképzés
� változtatható kifúvőcső állás
� alacsony zajszint
� rácsozott szívónyílás

� számos befújási és elszívási
munkafolyamathoz alkalmazható

� karbantartásmentes
� kompakt
� teljesen olajmentes
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Tartozékok

SK szériájú frekvencia átalakító

COMMANDER SK – egyszerű és kompakt,
mégis nagy teljesítményű

- alkalmazáshozegyszerű paraméterezés – minden tipikus szükséges
paraméter a készülék elején látható – egyszerűbb már nem is lehet

- könnyen installálható – falra vagy DIN-sínre (max. 1,5 kW/2hp) szerelhető
- egyszerűen csatlakoztatható – könnyen hozzáférhető és egyértelműen

feliratozott csatlakozókapocs
- nyomógombos beállítás – bonyolult programozás nemegyszerű indítás –

szükséges
- beépített EMV szűrű, mely igény szerint kikapcsolható
- a kijelzős kezelőegység szériatartozék
- szoftver-t és a dokumentációt tartalmazó CD az alapcsomagban
- RS485 kommunikációsport – Modbus RTU standard jegyzőkönyvként
- szokatlanul nagy teljesítmény

ETR48-24 típus szabályzóú hőmérséklet

Rendelési szám:
5202408

Hőmérőszonda

Hőmérőszonda; rendelési száma: 5106956
Kompenzáló vezeték hosszabbítója; rendelési száma: 5106957

A 'K' típusú hőmérőszonda megbízható és robosztus. A kb. 122 mmHERZ

hosszú érzékelő nehezen elérhető helyeken is optimálisan
alkalmazható.

A PTFE kompenzáló kábel hossza 2 m és mini-dugóval van felszerelve.

Amennyiben a készüléket hosszabb vezetékkel szeretné megrendelni,
jelezze felénk a kívánt méretet.

IR-hőmérő

SK220
Rendelési szám:

5117360

SK75
Rendelési szám:

5117359

Rendelési szám: 5202116

Ideális HERZ léghevítők hőmérsékletének szabályzásához

Az ETR típussorozatú szabályzó sokoldalú PID hőmérsékletszabályzó standard 1/32 (ETR48-24) és 1/16 (ETR48-48)
formátumban önbeállítással.

Univerzális bemenet
Különböző bemenetek:
Hőmérőszonda, platina ellenállás hőmérő,
infravörös hőmérő, valamint analóg bemenetek.

Optimalizálás
Automatikus hozzárendelés és önbeállítás.
Az automatikus hozzárendelés még az
önbeállítás kivitelezésénél is lehetséges.

Biztonság/tanúsítvány
Vízálló előlap (NEMA4X: IP66-nak megfelel).
UL, CSA és IEC biztonsági előírásoknak megfelel
és CE-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Digitális kommunikáció (opció)
Az RS485 lehetővé teszi a számítógépre történő
egyszerű adatátvitelt.

Pontos szabályzás
A jól bevált PID szabályzó algoritmus a folyamat stabil „egyenes”
szabályozását biztosítja.

Univerzális bemenet
AZ ETR48-48 univerzális bemeneti köre analóg/digitális váltóval van
ellátva.
9 Hz-cel letapogatja a bemenetet, és állandóan korrigálja a
frekvenciaelhúzást. Ez a folyamat stabilitását és a változásokra való gyors
reagálást biztosítja.

Egyszerű kezelés
A világos, jól olvasható LED kijelző mutatja a valós értékeket és a
hibajelzéseket. A beállított értékeket a le- és felfelé mutató nyíllal
változtathatjuk.

Digitális kommunikáció (opció)
Az RS485, RS422 vagy RS232 kommunikációs port a Modbus®,
DeviceNet®-tel kommunikál

- világviszonylatban az egyik legkisebb infravörös mérőfej max. 20:1 optikai
felbontással; standard felbontás: 15:1

- robosztus és max. 180 °C környezeti hőmérsékletig külön hűtés nélkül használható
- elkülönített elektronika, könnyen kezelhető billentyűzettel és megvilágított LCD kijelzővel
- választható analóg kimenet: 0/4-20 mA, 0-10 V, K vagy J típusú hőmérőszonda
- USB, RS485, RS232 interface és két feszültségmentes relékimenet opcióként
- külső emissziós tényezők beállításához és a háttérsugárzás kompenzálásához az

analóg és digitális bemenetek programozása
- max. 32 szenzor installációs és címzési lehetősége egy hálózatban (RS485-tel)
- egyszerű paraméterezés és a szenzorok távfelügyelete (szoftver)
- automatikus adatrögzítés a későbbi elemzéshez és a dokumentáláshoz (szoftver)
- a hőmérséklet változásának grafikus ábrázolása (szoftver)
- bővített jelfeldolgozó funkciók beállítása (szoftver)



M2compact (DC) légáramlás ellenőrző készülék

Rendelési szám:
5202110

Beépített kiértékelő elektronikával rendelkező egyrészes szenzor lég- és gáznemű anyagok
áramlásának ellenőrzésére.

funkcióval rendelkező készülék lehetővéA kalorimetrikusan betanítható
teszi a karbantartást nem igénylő működést.

!!! FONTOS !!!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a VDE 0100 szerint a forrólevegős
berendezések üzemeltetése csak abban az esetben megengedett, ha a
légellátás kétségtelenül ellenőrzött.

Vegye figyelembe a VDE 0100, 420. rész, DIN 57100, 6.1.1 fejezet következő részletét:

A forrólevegőt kifúvó rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok fűtőelemeit –„
kivéve az elektromos hőtároló készülékek – csak akkor lehet működtetni, ha az
előírt légmennyiség elegendő.”

Légmennyiség szabályzó – kézi szabályzású

A manuálisan működtethető légmennyiség-szabályzó berendezést a HERZ

magas- és középnyomású légellátók nyomási oldalára kell felhelyezni.

Levegő-elzáró – pneumatikus szabályzású

A pneumatikus leveg -elzáró berendezést a magas- éső HERZ

középnyomású légellátók nyomási oldalára kell felhelyezni.

12 Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Fúvókák az S21 – S36 típusú léghevítőkhöz

Megnevezés
Rendelési
szám

Peremes csatlakozó S21 5107282
Peremes csatlakozó S32 5107283

Peremes csatlakozó S36 5107250

Körfúvóka Ø 5mm S21 5107144

Körfúvóka Ø 10mm S21 5107145

Körfúvóka Ø 5mm S32 5100303
Körfúvóka Ø 5mm S36 5107155
Szélesrésű fúvóka 20 x 2mm S32 5105475

Szélesrésű fúvóka 40 x 2mm S32 5105526

Könyökfúvóka 90°; Ø 12mm S36 5107003

Hosszabbítócső 210 x 36,5mm S36 5107251

Szélesrésű fúvóka 70 x 4mm S36 5107261

Kanálreflektor Ø 13 mm forrasztókötések készítéséhez és PVC, PTFE, FEP
zsugorcsövek zsugorításához; feltolható az Ø 5 mm körfúvókára 5107324

nyomógomb

LED

mérőfelület

Cikkszám Megnevezés
5108755 kézi légmennyiség-szabályzó berendezés 38/40 mm tömlőhöz
5107295 kézi légmennyiség-szabályzó berendezés 60/62 mm tömlőhöz

Cikkszám Megnevezés
5107299 Levegő-elzáró pneumatikus berendezés 38/40 mm tömlőhöz
5107296 Levegő-elzáró pneumatikus berendezés 60/62 mm tömlőhöz
5202404 4/2 mm PE gégecső

Tartozékok



Fúvókák az M50 és M50L típusú léghevítőkhöz

Megnevezés
Rendelési
szám

Peremes csatlakozó 5107254

Könyökfúvóka Ø 50 mm, szárak hossza 160 x 100 mm 5107256

Hosszabbítócső 36,5 x 160 mm 5107255

Szélesrésű fúvóka 70 x 10 mm 5107258

Szélesrésű fúvóka 150 x 12 mm 5107270

Fúvókák a COMPACT hőlégfúvóhoz és az L62 típusú léghevítőhöz

Megnevezés
Rendelési
szám

Peremes csatlakozó 5107246

Körfúvóka Ø 40 mm 5107245

Könyökfúvóka Ø 62 mm, szárak hossza 120 x 112 mm 5107265

Hosszabbítócső Ø 40 mm; hossz = 200 mm 5107247

Csőfúvóka 700 x 550 x 1,7 mm 5107253

Szélesrésű fúvóka 85 x 15 mm 5107260

Szélesrésű fúvóka 150 x 12 mm 5107259

Szélesrésű fúvóka 200 x 9mm 5105977
Szélesrésű fúvóka 250 x 12mm 5107263
Szélesrésű fúvóka 300 x 4mm 5107262
Szélesrésű fúvóka 500 x 4mm 5105991

Hőalagút 50 x 400 mm, egyéb méretek kérésre 5106177

Beszívó oldali nemesfém szűrő a COMPACT hőlégfúvóhoz 5107248

Fúvókák az XL92 típusú léghevítőhöz

Megnevezés
Rendelési
szám

Peremes csatlakozó 5107275

Körfúvóka Ø 50 mm 5107244

Könyökfúvóka Ø 92 mm, szárak hossza 175 x 175 mm 5107269

Hosszabbító fúvóka 500 x 60 mm 5107273

Csőfúvóka 1288 x 1000 x 1,5 mm (H1 x H2 X SZ) 5107268

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 13
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Fúvókák az XL92 típusú léghevítőhöz

Megnevezés
Rendelési
szám

Szélesrésű fúvóka 130 x 17mm 5107274

Szélesrésű fúvóka 300 x 12mm 5107272

Szélesrésű fúvóka 400 x 10mm 5106018

Szélesrésű fúvóka 500 x 15mm 5107267

Szélesrésű fúvóka 600 x 4mm 5106023

Elosztók, gégecsövek és egyéb tartozékok a légellátókhoz

Megnevezés
Rendelési

szám

Motorkondenzátor 230 V~ csőbilinccsel és kábellel HD140-hez 5108623

Motorkondenzátor 230 V~ csőbilinccsel és kábellel MD10-hez 5110887

Motorkondenzátor 230 V~ csőbilinccsel és kábellel MD14-hez 5103523

Összekötő adapter 1 x 90 mm / 2 x 60 mm 5107238

Összekötő adapter 1 x 60 mm / 2 x 60 mm 5107278

Összekötő adapter 1 x 38 mm / 2 x 38 mm 5107293

Összekötő adapter 1 x 38 mm / 2 x 38 mm – menettel 5207293

Összekötő adapter 1 x 60 mm / 1 x 38 mm 5107291

Összekötő adapter 1 x 38 mm belső / 2 x 19 mm külső 5107298

Összekötő adapter 1 x 38 mm belső / 3 x 14 mm külső 5107281

PVC gégecső - belső Ø 60 mm 5107288

PVC gégecső - belső Ø 38 mm 5107286

PVC gégecső - belső Ø 19 mm 5107350

Csőbilincs Ø 60 mm gégecsőhöz 5107285

Csőbilincs Ø 38 mm gégecsőhöz 5107287

Csőbilincs Ø 19 mm gégecsőhöz 5107290

Lefúvó fúvóka L62 típusú léghevítőhöz és a HD240 típusú légellátóhoz, H = 300 mm;
kifúvónyílás állítható; csatlakozás külső Ø 60 mm

5125907

Lefúvó fúvóka L62 típusú léghevítőhöz és a HD240 típusú légellátóhoz, H = 500 mm;
kifúvónyílás állítható; csatlakozás külső Ø 60 mm

5125908

Zárókupak összekötő adapterhez Ø 60mm 5107240

Zárókupak összekötő adapterhez Ø 38mm 5107241

Zárókupak összekötő adapterhez Ø 19mm 5107242

Nemesfém szűrő HD140-hez, feltolható 5107354

Nemesfém szűrő HD240-hez, feltolható 5110895

Beszívócsonk MD10-hez 5013402

Beszívócsonk MD14-hez 5113402

Papírszűrő MD10-hez 5100620



Adatlapok és méretrajzok CD-n

TERVEZŐK, FIGYELEM!!!

Hőlégtechnikai termékeink 3D-s
modelljeiről kérje CD-nket!
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Nemzetközi telephelyeink...

Gépvásárlással egybekötött ingyenes hegesztési kurzus 24 munkaórás szervizszolgáltatás-

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen

Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel

Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.
Műanyag- és hőlégtechnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Polska Sp.z o. o.
Technologie obróbki tworzyw sztucznych

ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Herz Bulgaria OOD
Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg


