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Ideális:

- zsugorításhoz
- szárításhoz
- forrasztáshoz
- hevítéshez
- aktiváláshoz
- hegesztéshez
- hajlításhoz

Max. 650 °C-ig
fokozatmentesen beállítható a
h mérséklet.ő

Nagy teljesítmény, ergonómikus
markolat, számos alkalmazási
lehet ség a különböző ő
tartozékoknak köszönhet en, pl.ő
fúvókák, reflektorok, stb.

2700 Watt / 120 Volt
6600034Rendelési szám:

3400 Watt / 230 Volt
6600004Rendelési szám:

- optimális ár-/teljesítményarány
- fokozatmentesen beállítható hőmérséklet
- fáradtságmentes hegesztés az ergonómikus markolatnak

köszönhetően
- minimális szervizigény
- kiemelkedő minőség
- nagy tartozék-választék
- a hőmérséklet digitálisan kijelzett (csak a Rion Digital-nál)
- elektronikusan szabályzott, állandó hegesztési hőmérséklet (csak a

Rion Digital-nál)

Tartály-, medencegyártás, csőhegesztés, tetőszigetelés, ponyvák gyártása,
padlóburkolatok lefektetése, műanyag-megmunkálás, stb. esetén alkalmazott
h anyagok hegesztésére alkalmas kézi készülék.őre lágyuló mű

Műszaki adatok Rion / Rion Digital:

Feszültség V 120 vagy 230

Frekvencia Hz 50/60

Teljesítmény W 1600

Hőmérséklet °C 20–650

Légmennyiség l/perc 250

Statikus nyomás Pa kb. 3000

Zajszint dB 64

Méretek mm 100x340, markolat 60 / 58

Súly kg 1,3 kábellel

Védelmi osztály II

Vizsgálati jel

Rion Rion Digital

Rion 120 Volt Rion 230 Volt Rion Digital 120 Volt Rion Digital 230 Volt
Rendelési szám: 6600077 Rendelési szám: 6600075 Rendelési szám: 6600084 Rendelési szám: 6600070

Eron Műszaki adatok:

Feszültség V 230 / 120

Frekvencia Hz 50/60

Teljesítmény W 3400/2700

Hőmérséklet °C 20–650

Légmennyiség l/perc kb. 500

Statikus nyomás Pa 3000

Zajszint dB 64

Méretek mm 94x320, markolat 64

Súly kg 1,5 kábellel

Védelmi osztály II

Vizsgálati jel
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Padlóhegesztő automata

SOLON / SOLON DIGITAL
egyszerű – robosztus – gazdaságos

Hőre lágyuló műanyag padlók és linóleum hegesztésére padlóhegesztőkifejlesztett
automata. A bevált és biztos technológiának köszönhetően egyszerűen kezelhető. A
beépített optikai érzékelő a fal előtt leállakadály- ítja a készüléket.

Műszaki adatok Solon / Solon Digital:

Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény 3500 W
Sebesség 0-12 mm/perc
Hőmérséklet 20-620 °C
Légmennyiség (20 °C)max. 500 l/perc
Légmennyiség 50-100 % fokozatmentes
Zajszint LpA 50 dB
Méretek (hxszxm) 460 x 360 x 500 mm
Súly 16 kg
Vizsgálati jel CE

Solon Rendelési szám: 5230280
Solon Digital Rendelési szám: 5230285

120 V verzió is kapható.

Solon

Solon Digital kijelzője

Solon:
- a hőmérséklet, a légmennyiség és a sebesség

potenciaméterrel állítható
- az optikai akadály-érzékelő utánfutás opcióval

leállítását, így a padlón nemgarantálja a hőlégfúvó
keletkezik égett felület

- beépített hegesztőhuzal-letekercselő szerkezet
- egyedi technológia ívek és kontúrok egyszerű

hegesztéséhez
- kiemelő szerkezet

Solon Digital:
- a hőmérséklet és a sebesség digitálisan kijelzett

és beállítható
- a légmennyiség potenciométerrel állítható
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FLOORON
egyszerű – gyors – biztos

Hőre lágyuló műanyag padlók és linóleum hegesztésére padlóhegesztőkifejlesztett
automata. A nagy légmennyiségnek köszönhetően gyorsabb sebesség is elérhető. A
beépített optikai akadály-érzékelő a fal előtt leállítja a készüléket.

- a sebesség, a hőmérséklet és a légmennyiség
digitálisan szabályzott és kijelzett

- az optikai akadály-érzékelő utánfutás opcióval
garantálja a hőlégfúvó leállítását, így a padlón nem
keletkezik égett felület

- beépített kiemelő szerkezet

Műszaki adatok:

Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény 2900 W
Sebesség 0,5-12 mm/perc
Hőmérséklet 20-620 °C
Légmennyiség (20 °C)max. 500 l/perc
Légmennyiség 50-100 % fokozatmentes
Zajszint LpA 50 dB
Méretek (hxszxm) 410 x 260 x 200 mm
Súly 11,5 kg 5 m kábellel
Vizsgálati jel CE

Rendelési szám: 5138493

120 V verzió is kapható.

Padlóhegesztő automata
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Fugamaró

ROTON
hatékony – precíz – megbízható

Fugamaró padlóburkolatok pormentes kimarásához.

fal marásra is alkalmas- mentén történő
- beépített porelszívó
- kétfokozatú fordulatszám
- a hárompontos felfekvés kiegyenlíti az egyenetlenségeket
- a beállítható vezetőgörgő lehetővé teszi a bordázott felületek marását is
- egyszerű marótárcsa-csere

Műszaki adatok
Feszültség 230 V
Frekvencia 50/60 Hz
Teljesítmény 1 fokozat  350 W
Teljesítmény 2 fokozat  700 W
Fordulatszám 1 fokozat 14.800 U/perc
Fordulatszám 2 fokozat 18.500 U/perc
Zajszint LpA 78 dB
Mélységállítás 0-4 mm fokozatmentes
Méretek (hxszxm) 210 x 210 x 262 mm
Súly 4,8 kg 3 mkábellel
Vizsgálati jel CE

Rendelési szám: 6600086

120 V verzió is kapható.



ROTON marótárcsák
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5102402: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 4 mm, kerek 6102401: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 3.5 mm,

trapéz alakú

5102404: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 2.5 mm, kerek 5202426: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 2.5 mm,

trapéz alakú

6102403: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 2.5 mm,

trapéz alakú

5202427: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 4.5 mm,

trapéz alakú

6102405: Keményfém marótárcsa Ø 110 x 3.5 mm, kerek 6102406: Gyémánt marótárcsa Ø 110 x 3.5 mm,

lekerekített



Tartozékok

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 7

Hézaggyalu
Rendelési szám: 5106966

Penge hézaggyaluhoz
Rendelési szám: 5106968

Varratvizsgáló
Rendelési szám: 5201320

Negyedholdkés
Rendelési szám: 5106969

Bőrtok a negyedholdkéshez
Rendelési szám: 5106965

Letolólapka, a negyedholdkésre feltolható
Rendelési szám: 5200092

Réz homorú lenyomó görgő
Rendelési szám: 5106970

Szállító doboz kézi
készülékhez (pl. Rion)
Rendelési szám: 5201000

Speciális fúvóka, 15 mmszűkített szélesrésű
Rendelési szám: 5206030

Speciális szűkített körfúvóka
fúvóka, 3 mm
Rendelési szám: 5206031

Olvasztófúvóka
Rendelési szám: 5201050

Hosszabbító fúvóka 150 mm,
90° hajlított
Rendelési szám: 5200251

Körfúvóka
Rendelési szám: 5100303

Rézkefék
Rendelési szám: 5201300
Rendelési szám: 5201340
Rendelési szám: 5201330
Rendelési szám: 5201310

Gyorshegesztő fúvóka
sarokhoz és szegletekhez,
4,5 x 12 mm
Rendelési szám: 5107139

Hármas fúvóka
Rendelési szám: 5107000

Gyorshegesztő fúvóka 4 mm,
PU-bevonathoz
Rendelési szám: 5200107

Gyorshegesztő fúvóka 4 mm
Rendelési szám: 5106990

Gyorshegesztő fúvóka 5 mm
Rendelési szám: 5106991

Hosszabbító fúvóka 150 mm,
egyenes
Rendelési szám: 5106982

Letolókés padlóburkolatok hegesztési varrataihoz
pengével, valamint 0,5 és 0,7 mm-es távtartóval,
Rendelési szám: 5201450

Pótpenge,
Rendelési szám: 5201451

Távtartó, 0,5 mm-es, PVC burkolathoz
Rendelési szám: 5201452

Távtartó, 0,7 mm-es, linóleum burkolathoz
Rendelési szám: 5201453



Nemzetközi telephelyeink...

Gépvásárlással egybekötött ingyenes hegesztési kurzus 24 munkaórás szervizszolgáltatás-

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen

Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH
Kunststoff- & Wärmetechnologie

Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel

Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.
Műanyag- és hőlégtechnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Polska Sp.z o. o.
Technologie obróbki tworzyw sztucznych

ul. Wiertnicza 110
PL – 02-952 Warszawa

Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Herz Bulgaria OOD
Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg


