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Fizikai és kémiai tulajdonsagok/ Physical and chemicalcharacteristics

Anyag /Material Polycarbonate/PolybutyleneTerephthalate (PC/PBT)
Siriség /Density 1,20 [g/ccm]
Atméré / Diameter 1,75/2,85  [mm]
Atméré tiirés/ Diametertolerance + 0,05 [mm]
Ovalitas tlirés / Roundnesstolerance (max.) 5 [%]
Lagyulasi hémérséklet / Vicatsoftingtemp (1ISO 306) 115 [°C]
Nyomtatasi hémérséklet / Printing temp ~235-250 [°C]
Talcahédmérséklet / Buildplatetemp ~90-120 [°C]
Nyujtas E-Modul / Tensilestress (Yield) (1ISO527-2) 50 [MPa]
Utésallésag / Impactstrength (ISO179-1eA) 50 [kJ/m?]
Szakitonyulas / Elongationatbreak (1ISO527-2) 50 [%]
RoHS megfelel / compliant
Dobmeéret / Coilsize (D x H) 200 x 65 [mm]
Nettd suly / Net weight 1000 [0]
Hossz per kg / Length per kg 1,75/ 2,85mm 350/132 [m]
Dobtengely atmérd / Coilcorediameter 52 [mm]

A mianyagok is idével eldregednek és elveszitik tulajdonsagaikat. Javasoljuk, hogy a megvasarolt tekercset, a kilsé
csomagolas nyitasatél szamitva 12 hdnapon belll hasznalja fel. Az anyag megfelel6 tarolasa - hiivos, szaraz és sotét —
helyen torténik. Az olvadt termék érintése komoly égési sériiléshez vezethet. Megfelel dvintézkedések sziikségesek.
Olvadasi hémérséklet felett az anyagbdl gézok szabadulnak fel, ezért gondoskodni kell a helyiség megfeleld szell6zésérdl.
Kerlljik az anyag tulhevitését. Jelen adatlap a jelenlegi ismereteink alapjan lett kiallitva. A fent emlitett miiszaki adatok
tipikusak, prébatestek alapjan kiallitott értékek. Az adatlapban megadott tulajdonsagok nem garantaltak, a termék esetleges
tovabbi fejlesztése soran megvaltozhatnak.

Plastics also age and lose their properties over time. We recommend a consumption of the acquired roll within 12 months
from the opening of the outer packaging. A material-appropriate storage - cool, dry and dark - is required. Direct contact with

the molten product can cause serious burns. Appropriate precautions should be taken. At temperatures above the melting
temperature of the release of vapor is possible. Provide adequate ventilation! Avoid overheating of the material. All data have
been compiled to the best of knowledge and belief. The aforementioned technical Data are typical, determined on specimens
values. They are not warranted characteristics and can be changed any time during the development of products.
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